Barcode authorisation card issuing device has optoelectronic 
sensor scanning printed card for preventing issuing of card 
with incorrectly printed data 

DE 10012361 

NOVELTY - The card issuing device has a printer with a thermal 
printing head, for printing a bar code on an authorisation 
card transported through the printer, in accordance with 
entered authorisation data, with logging of the value of 
the issued card. The authorisation data to be printed is 
held in a memory, with an electrooptical sensor positioned 
in the transport path after the printer, for scanning the 
printed barcode, for comparison with the stored authorisa- 
tion data, for preventing issuing of a card with incor- 
rectly printed data. 

USE - The card issuing device is used for providing authorisa- 
tion cards printed with barcode data. 

ADVANTAGE - The scanning of the printed card ensures that only 
correctly printed cards are issued. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Vorrichtung zum Verkauf von Strichcode-Berechtigungskarten 

® Eine Vorrichtung zum Verkauf von mit einem Strichco- 
de versehenen Berechtigungskarten (K) weist einen Druk- 
ker (1) mit einem Thermodruckkopf (3) zum Drucken des 
Strichcodes auf die Karte und eine Einrichtung (5, 6) zum 
Transport der Karte (K) mit einer Einrichtung (11) zur Ein- 
gabe der als Strichcode zu druckenden Berechtigungsda- 7 
ten, einen Speicher (12) fur die zu druckenden Berechti- \v / 

gungsdaten und eine Einrichtung (13) zum Buchen des 
Wertes der verkauften Karten auf. Mit einem opto-elektro- 
nischen Sensor (9) im Drucker (1), der in Transportrich- 
tung (A) nach dem Thermodruckkopf (3) angeordnet ist, 
werden die gedruckten Strichcodes gelesen. Bei Feststel- 
len eines fehlerhaften Strichcodes durch Vergleich des 
gelesenen Strichcodes mit den gespeicherten Berechti- 
gungsdaten steuert der opto-elektronische Sensor (9) 
i eine Anzeige an, ferner die Buchungseinrichtung (13), 
derart, dass die Karte (K) nicht gebucht wird. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Ver- 
kauf von Berechtigungskarten mit einem Strichcode nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . 5 

Der Strichcode einer solchen Karte wird bei spiels weise 
an einem Zutrittsterminal von einem Strichcodeleser, also 
einem opto-elektronischen Sensor gelesen. Bei festgestellter 
Berechtigung gibt das Terminal z. B. durch Freischaltung ei- 
nes Drehkreuzes den Eintritt frei. 10 

Durch eine Fehlfunktion des Druckers und aus zahlrei- 
chen anderen Grunden ist nicht zu vermciden, dass manch- 
mal cin fehlerhaftcr Slrichcodc auf die Karte aufgczeichnet 
wird. Dies fuhrt zum einen zu erheblichen Irritationen des 
Kartenkaufers, z. B. beim Besuch einer GroBveranstaltung, 15 
wenn vielleicht auch noch nach langem Anstehen die Karte 
an dem Zutrittsterminal nicht funktioniert. Ferner muss, spa- 
tes tens wenn der verargerte Kartenkaufer reklamiert, die 
Karte nochmals ausgegcben werdcn. Der Wert der Karte 
wird damit von der Buchungseinrichtung zweimal gebucht, 20 
obwohl der Betrag nur einmal eingenommen wurde. Dies 
fiihrt zu Kassenfehlbetragen und Manipulationsmoglichkei- 
ten durch das Kassenpersonal. 

Aufgabe der Erfindung ist es, beim Verkauf von Berechti- 
gungskarten mit Strichcodes die Ausgabe fehlerhafter Kar- 25 
ten und damit Kassenfehlbctrage und Manipulationsmog- 
lichkeiten auszuschlieBen. 

Dies wird erfindungsgernaB durch die im Anspruch 1 ge- 
kennzeichnete Vorrichtung erreicht. In den Unteranspriichen 
sind vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemaBen 30 
Vorrichtung wiedergegeben. 

Nach der Erfindung werden die Daten, die als Strichcode 
auf die Karte bei Ausgabe der Karte an der Kasse gedruckt 
werden, in einem Speichcr gespeicherl. Der Druckcr weist 
in Transporlrichtung nach dem Thermodruckkopf eincn 35 
Strichcodeleser, also einen opto-elektronischen Sensor auf, 
der den vom Thermodruckkopf gedruckten Strichcode liest 
und durch Vergleich des gelesenen Strichcodes mit dem ge- 
speicherten Berechtigungsdaten uberpruft, ob der gedruckte 
Strichcode in Ordnung oder fehlerhaft ist. Fehlerhafte 40 
Strichcodes werden angezeigt und zugleich wird die Bu- 
chungseinrichtung bei fehlerhaftem Strichcode derart ange- 
steuert, dass die Karte nicht gebucht wird. Das heiBt, sie 
wird von der Buchungseinrichtung entweder gar nicht er- 
fasst oder die erfolgte Buchung wird stomiert. 45 

Wenn ein fehlerhafter Strichcode angezeigt wird, wird die 
Kartenausgabe wiederholt. Die mit dem fehlerhaften Strich- 
code versehene Karte kann beseitigt oder entwertet werden. 

Die Anzeige fur fehlerhafte Strichcodes erfolgt vorzugs- 
weise dadurch, dass der Strichcode visuell sichtbar entwer- 50 
tet wird. Vorzugsweise wird der fehlerhafte Strichcode dabei 
zugleich unbrauchbar oder funktionslos gemacht, also so 
verandert, dass ein Zutrittsterminal beim Lesen der Karte 
den Zugang nicht freigibt. Dazu wird der Strichcode vor- 
zugsweise geschwarzt oder in anderer Weisc gefarbt, und 55 
zwar entweder das gesamte Strichcodefeld oder zumindest 
soweit, dass neben der visuell erkennbaren Entwertung das 
Zutrittsterminal den Zugang nicht freigibt. 

Die Einrichtung zum Entwerten des Strichcodes kann 
durch einen Heizkopf gebildet sein, der in Transportrichtung 60 
nach dem Strichcodeleser im Drucker angeordnet ist, wobei 
der Heizkopf, vom Strichcodeleser angesteuert, auf eine 
Temperatur erwarmt wird, die zu einer Verfarbung der ther- 
mosensitiven Faroe der Karte im Bereich des Strichcodes 
fiihrt. 65 

Vorzugsweise wird die Einrichtung zum Entwerten des 
Strichcodes jedoch durch den Thermodruckkopf des Druk- 
kcrs gebildet. Dazu wird bei Feststcllung eincs fehlerhaften 



Strichcodes durch den Strichcodeleser die Kartentransport- 
einrichtung zum Rucktransport der Karte umgeschaltet und 
der Thermodruckkopf wird so angesteuert, dass der Strich- 
code der zurucktransportierten Karte entsprechend verfarbt 
bzw. geschwarzt wird. Der Thermodruckkopf kann dazu 
beim Rucktransport der Karte entsprechend angesteuert sein 
und/oder wenn die Karte nach erneutem Umschalten der 
Kartentransporteinrichtung wieder in der Hinrichtung zur 
Kartenausgabe, also beispielsweise dem Ausgabeschlitz, 
bewegt wird. 

Nachstehend ist eine Ausfuhrungsform der erfindungsge- 
maBen Vorrichtung anhand der Zeichnung beispielsweise 
naher beschrieben. Darin zeigen: 

Fig. 1 schematisch den Drucker der Vorrichtung; und 

Fig. 2 ein Blockschaltbild der Vorrichtung. 

GemaB Fig. 1 weist der Drucker 1 einen Schacht 2 mit 
den zu bedruckenden Kartenrohlingen auf, die mit einer 
thermosensitiven Farbe zum Drucken eines Strichcodes mit 
dem Thermodruckkopf 3 versehen sind. 

Von dem Schacht 2 wird der oberste Kartenrohling K mit 
einer Vereinzelungswalze 4 an der Eingangsseite zu dem 
Transportwalzenpaar 5 vor dem Thermodruckkopf 3 trans- 
portiert, das, wie das Transportwalzenpaar 6 nach dem Ther- 
modruckkopf 3, von einem nicht dargestellten Motor ange- 
trieben wird, um die Karte K entlang dem Thermodruckkopf 
3 zum Ausgabeschlitz 7 in Richtung des Pfeiles A zu bewe- 
gen. 

Der Thermodruckkopf 3 weist einzeln ansteuerbare Hei- 
zelemente 10 auf, die entlang einer Zeile angeordnet sind, 
die quer zur Transportrichtung A verlauft. Mit den Trans- 
portwalzen 5, 6 wird die Karte K in der Breite der Heizele- 
mente 10 entsprechenden Schritten in Richtung des Pfeiles 
A zum Drucken des Strichcodes bewegt, wobei eine Gegen- 
druckwalze 8 die Karte K beim Drucken jeder Zeile gegen 
die Hcizelemente 10 des Thermodruckkopfes 3 driickt. 

In der Kartentransportrichtung A hinter dem Thermo- 
druckkopf 3 ist ein Strichcodeleser, also ein opto-elektroni- 
scher Sensor 9 angeordnet, und zwar moglichst nan am 
Thermodruckkopf 3, wobei er so schrag gestellt ist, dass er 
den vom Thermodruckkopf 3 gedruckten Strichcode mog- 
lichst schnell erfasst. 

GemaB Fig. 2 wird der Thermodruckkopf 3 von einem PC 
11 angesteuert, mit dem die Daten zum Drucken des Strich- 
codes auf der Karte K eingegeben werden. Die mit dem PC 

11 eingegebenen Daten werden zugleich in einem Speicher 

12 abgelegt. Mit dem PC 11 wird zugleich der Wert der ver- 
kauften Karte K verbucht. 

Wenn der Sensor 9 durch Vergleich mit dem Speicher 12 
feststellt, dass ein Strichcode fehlerhaft gedruckt worden ist, 
steuert er einerseits die Buchungseinrichtung, also den PC 

13 und andererseits die Transportwalzen 5, 6 sowie den 
Thermodruckkopf 3 an. 

Durch Ansteuern des PC bzw. der Buchungseinrichtung 
wird die Karte K nicht erfasst, d. h., die iiber den PC 11 er- 
folgte Buchung wird storniert. 

Zugleich werden die Transportwalzen 5, 6 so umgeschal- 
tet, dass sie die Karte K zuruck zur Eingabeseite, also in 
Richtung des Pfeiles B transportieren. Wenn die Karte K zu- 
mindest soweit zuriicktransportiert worden ist, dass der 
Strichcode auf ihr auf der Eingabeseite vor dem Thermo- 
druckkopf 3 liegt, werden die Transportwalzen 5, 6 wieder 
in die Transportrichtung A umgeschaltet, wobei der Ther- 
modruckkopf 3 so angesteuert wird, das er das Strichcode- 
feld 14 auf der Karte schwarzt, wie in Fig. 2 veranschau- 
licht. Das Strichcodefeld 14 ist dabei vorzugsweise in Trans- 
portrichtung A im vorderen Bereich der Karte K angeordnet. 
Es wird vorzugsweise so geschwarzt, dass der Strichcode 
derart unleserlich ist, dass er auch nicht rekonstruiert wer- 
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den kann. 

Paten tanspriiche 

1. Vorrichtung zum Verkauf von mit einem Strichcode 5 
versehenen Berechtigungskarten, mit einem Drucker 
mit einem Thermodruckkopf zum Drucken des Strich- 
codes auf die Karte und einer Einrichtung zum Trans- 
port der Karte durch den Drucker, mit einer Einrich- 
tung zur Eingabe der als Strichcode zu druckenden Be- 10 
rechtigungsdaten und einer Einrichtung zum Buchen 
des Wertes der verkauftcn Karten, gekennzeichnet 
durch einen Speichcr (12) fur die zu druckenden Be- 
rechtigungsdaten, einen opto-elektronischen Sensor (9) 
im Drucker (1) in Transportrichtung (A) nach dem 15 
Thermodruckkopf (3) zum Lesen des gedruckten 
Strichcodes und Feststellen eines fehlerhaften Strich- 
codes durch Vergleich des gelesenen Strichcodes rnit 
den gespcichcrten Be rechtigungsdaten und einc An- 
zeige fur fehlerhaft gedruckte Strichcodes, wobei der 20 
opto-elektronische Sensor (9) bei fehlerhaft gedruck- 
tem Strichcode die Anzeige und die Buchungseinrich- 
tung (13) ansteuert, derart, dass die Karte (K) nicht ge- 
bucht wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 25 
zeichnct, dass die Anzeige fur fehlerhafte Strichcodes 
durch eine Einrichtung zum visuell sichtbaren Entwer- 
ten der Karte (K) gebildet wird. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Einrichtung zum visuell sichtbaren 30 
Entwerten des Strichcodes zugleich zum Funktionslos- 
machen der Karte (K) ausgebildet ist. 

4. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprii- 
chc, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zum 
Entwerten der Karte (K) durch den Thermodruckkopf 35 
(3) gebildet wird und der opto-elektronische Sensor (9) 
bei Feststellung eines fehlerhaften Strichcodes die 
Transporteinrichtung (5, 6) zum Rucktransport der 
Karte (K) und den Thermodruckkopf (3) zur Verfar- 
bung des Strichcodes der zurucktransportierten Karte 40 
(K) ansteuert. 
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